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ISOLAM. ESP. 
(in)

U 
(W/m2K)

WT 
(pd/s  )

EPS 3 0.67 5.2
EPS 4 0.46 5.4
EPS 5 0.35 5.6
WR 3 0.61 5.8
WR 4 0.42 6.3
WR 5 0.32 6.8

ISOLAMENTO
Lã de Rocha ou  
EPS

JUNÇÃO
Chapa em aço 12/10REVESTIMEN-

TO EXTERNO
Chapa Óxido de
Magnésio12mm

REVESTIMEN-
TO INTERNO
Chapa Óxido  

Magnésio  
8mm 

FIAÇÃO

Medidas de referência*:

Largura. 
1,06 mt

Comprimento. 
2400-3500 mt

Espessura 
80-100

*É possível customizer o tamanho prevendo cortes e ajustes

Painel estrutural e com isolamento , usado nas paredes externas do Sistema PAN-HOUSE.
Tem um reves  mento externo em Óxido de Magnésio, um excelente material inorgânico à prova de fogo e imper-
meável, e um núcleo feito de EPS ou Lã de Rocha.Mineral, O painel é feito com aço estrutural perímetro, que dão 
resistência até 75.0 psi, de acordo com Florida Building Code (2014) TAS 202.
O painel é pré-confi gurado internamente para receber fi ação e passagens (eletricidade, água e gás); Ele pode ser 
pintado ou reves  do.

Cer  fi cações
Resitência ao Fogo 
26 minutos 
conforme  NBR5628

Teste de carga e 
Resistência ao Impacto  
conforme FBC TAS202

Infi ltração de AR
conforme ASTM E283

Uso e caracterís  cas

Habitação

Isolamento Térmico

Rápida Montagem
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